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RESISTENZA AL 
CARICO (daN/m2)
LASTRE FISSATE SU 4 LATI
Policarb 2P-6mm

Policarb 4P-10mm

Policarb 3P-16mm

Policarb 5P-20mm RDC

Policarb 6W-16mm

Policarb 6W-25mm

Policarb 7W-32mm

Policarb 2P-10mm

Policarb 2P-16mm WIDE

Policarb 5P-16mm RDC

Policarb 5P-25mm RDC

Policarb 6W-20mm

Policarb 7W-25mm

Policarb 7W-40mm

lunghezza (m)	                        larghezza (m)
			  0.70	 0.60	 0.50	 0.40
	1.00		  50	 80	 105	 120
	1.50		  45	 75	 105	 110
	2.00		  40	 70	 100	 110
	2.50		  35	 65	 90	 100
	3.00		  35	 65	 90	 100

lunghezza (m)	                        larghezza (m)
		 1.20	 1.00	 0.90	 0.70	 0.50
	1.00	 60	 70	 85	 90	 145
	1.50	 40	 65	 75	 80	 140
	2.00	 30	 60	 70	 75	 135
	2.50	 25	 60	 65	 70	 130
	3.00	 25	 55	 60	 70	 115

lunghezza (m)	                        larghezza (m)
		 1.20	 1.00	 0.90	 0.80	 0.60
	1.00	 105	 135	 150	 175	 230
	1.50	 70	 125	 140	 150	 220
	2.00	 70	 120	 135	 140	 150
	2.50	 70	 110	 110	 135	 145
	3.00	 60	 90	 100	 130	 140

lunghezza (m)	                        larghezza (m)
		 1.20	 1.00	 0.90	 0.80	 0.60
	1.00	 140	 155	 180	 230	 280
	1.50	 120	 140	 170	 200	 255
	2.00	 100	 130	 140	 160	 205
	2.50	 80	 120	 130	 140	 165
	3.00	 80	 100	 100	 130	 160

lunghezza (m)	                        larghezza (m)
		 1.20	 1.00	 0.90	 0.80	 0.60
	1.00	 170	 190	 210	 240	 270
	1.50	 130	 180	 200	 220	 250
	2.00	 105	 125	 130	 150	 190
	2.50	 75	 110	 125	 130	 155
	3.00	 75	 90	 100	 110	 150

lunghezza (m)	                        larghezza (m)
		 1.20	 1.00	 0.90	 0.80	 0.60
	1.00	 210	 230	 290	 350	 350
	1.50	 180	 220	 280	 340	 350
	2.00	 140	 170	 180	 190	 210
	2.50	 110	 150	 150	 160	 170
	3.00	 100	 130	 140	 150	 165

lunghezza (m)	                        larghezza (m)
		 1.20	 1.00	 0.90	 0.80	 0.60
1.50	 220	 250	 325	 395	 430
	2.00	 170	 210	 260	 305	 330
	2.50	 145	 190	 225	 255	 270
	3.00	 140	 180	 210	 235	 250

lunghezza (m)	                        larghezza (m)
		 1.20	 1.00	 0.90	 0.80	 0.60
	1.00	 175	 205	 220	 240	 275
	1.50	 130	 185	 205	 220	 265
	2.00	 110	 130	 145	 155	 200
	2.50	 75	 110	 110	 120	 160
	3.00	 75	 95	 95	 110	 155

lunghezza (m)	                        larghezza (m)
		 1.20	 1.00	 0.90	 0.80	 0.60
	1.00	 120	 140	 160	 200	 250
	1.50	 100	 130	 150	 190	 230
	2.00	 90	 120	 130	 140	 180
	2.50	 70	 100	 100	 110	 145
	3.00	 70	 85	 85	 100	 140

lunghezza (m)	                        larghezza (m)
		 1.20	 1.00	 0.90	 0.80	 0.60
	1.00	 200	 220	 285	 350	 350
	1.50	 180	 210	 275	 340	 350
	2.00	 130	 170	 175	 180	 210
	2.50	 100	 140	 145	 150	 165
	3.00	 90	 130	 135	 140	 160

lunghezza (m)	                        larghezza (m)
		 1.20	 1.00	 0.90	 0.80	 0.60
	1.00	 190	 210	 230	 270	 300
	1.50	 160	 200	 220	 240	 290
	2.00	 120	 150	 150	 170	 205
	2.50	 90	 130	 140	 145	 165
	3.00	 80	 110	 110	 135	 160

lunghezza (m)	                        larghezza (m)
		 1.20	 1.00	 0.90	 0.80	 0.60
1.00	 -	 -	 -	 -	 -	
1.50	 180	 240	 315	 385	 390
	2.00	 170	 200	 240	 280	 275
	2.50	 145	 170	 195	 215	 240
	3.00	 140	 165	 190	 210	 235

lunghezza (m)	                        larghezza (m)
		 1.20	 1.00	 0.90	 0.80	 0.60
1.50	 240	 255	 330	 400	 450
	2.00	 180	 215	 265	 315	 355
	2.50	 155	 190	 230	 265	 280
	3.00	 150	 185	 215	 245	 255

lunghezza (m)	                       larghezza (m)
		 1.20	 1.00	 0.80	 0.70	 0.50
	1.00	 70	 80	 100	 110	 170
	1.50	 50	 75	 90	 100	 165
	2.00	 40	 70	 85	 90	 165
	2.50	 30	 70	 75	 85	 160
	3.00	 30	 65	 70	 80	 140

La scelta dello spessore della lastra, si 
definisce in base ai valori di carico neve 
(pressione) e vento (pressione/depres-

APPLICAZIONE DI
LASTRE PIANE

sione) richiesti ed alle dimensioni 
della lastra. 
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resistenza al carico (daN/m2)
lastre curvate a freddo 
fissate su 4 lati

Policarb® si presta ottimamente alla re-
alizzazione di strutture integrali ad arco 
(tipo serra a tunnel) ove la struttura alveo-

raggIO minimO
di curvatura

APPLICAZIONE di
lastre curvate a freddo

																	                                  spessore lastra (mm)

		  6	 8	 10	 16	 16RDC	 6	 8	 10	 16	 16RDC	 6	 8	 10	 16	 16RDC	 6	 8	 10	 16	 16RDC

raggio (m)										             interasse arcarecci (m)

	 1.00	 1.80					     1.50					     1.25					     1.07

	 1.20	 1.50					     1.25					     1.00					     0.90

	 1.40	 1.20	 1.90				    0.96	 1.70				    0.83	 1.30				    0.72	 1.10

	 1.60	 1.00	 1.65				    0.82	 1.27				    0.68	 1.06				    0.60	 0.92

	 1.80	 0.80	 1.23	 1.68			   0.64	 1.00	 1.38			   0.58	 0.84	 1.18				    0.73	 1.02

	 2.00	 0.75	 1.15	 1.60			   0.60	 0.92	 1.28			   0.55	 0.78	 1.08				    0.68	 0.93

	 2.20	 0.67	 0.98	 1.35				    0.82	 1.12				    0.70	 0.95					     0.82

	 2.40	 0.60	 0.88	 1.23				    0.70	 1.00					     0.84					     0.74

	 2.60		  0.75	 1.07					     0.90				  

	 2.80			   0.93	 1.92					     1.58					     1.33					     1.15

	 3.00			   0.88	 1.78					     1.45					     1.21					     1.06

	 3.20			   0.83	 1.62					     1.32					     1.11					     0.97

	 3.40			   0.75	 1.48					     1.24					     1.07					     0.95

	 3.60				    1.40	 1.60				    1.20	 1.25				    1.04	 1.15				    0.92	 1.00

	 3.80				    1.30	 1.50				    1.15	 1.20				    1.00	 1.12				    0.90	 1.00

	 4.00				    1.20	 1.38				    1.10	 1.15					     1.05					     0.97

	 4.20				    1.20	 1.35					     1.10					     1.00					     0.95

	 4.40				    1.12	 1.28					     1.07					     0.98					     0.95

	 4.60					     1.20					     1.05					     0.98					     0.93

	 4.80					     1.15					     1.00					     0.95					     0.90

carico	        |             80 daN/m2               |	     	      100 daN/m2            |           	   120 daN/m2              |         	    140 daN/m2

spessore lastra 	4,5-2p	 6-2p	 10-2p	 10-4P	 16-3p	 16-rdc	 16-6w	 20-rdc	 20-6w	 25-7w	 32-7w	 40-7w

raggio (mm)	  750	 1.000	 1.750	 2.000	 2.800	 3.500	 2.800	 4.000	 3.400	         NON CURVARE

Accessori

1164 sp.10mm
1298 sp.8mm
1162 sp.6mm

1161 sp.16mm

1296 sp.8mm
1158 sp.6mm

4273 sp.2-10mm

4077 sp.4-6mm

4276 sp.3-6mm

1165 sp.16mm

2184 sp.20mm

1160 sp.10mm

2191 sp.8-10mm

2193 sp.8-10mm

4285 sp.10mm

4272 sp.2-10mm

4280 sp.16-20mm

4076 sp.8-10mm

4324 sp.8-20mm

1300 sp.20mm

2260 sp.30mm

2192 sp.16mm

2194 sp.16mm

4286 sp.16mm

4279 sp.16-20mm

4087 sp.16mm

Profilo “H” protetto U.V.

Profilo “U” protetto U.V.

Profilo “R” protetto U.V.

Profilo “F” protetto U.V.

Profilo “U” in AL anodizzato

Profilo superiore
inAL anodizzato

Profilo inferiore 
in AL anodizzato

Rondellone con guarnizione

Guarnizione per 
profili in AL

lare aumenta la rigidità della lastra cur-
vata longitudinalmente alle nervature.
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Le lastre in Policarbonato Compatto offrono una 
combinazione di caratteristiche ineguagliabili: 
robustezza, trasparenza, leggerezza.
Trasparenti come il vetro, pesano la metà e sono 250 
volte più resistenti agli urti. 
Presentano, inoltre, migliori proprietà di isolamento 
termico ed acustico.
Per questo motivo hanno una elevata versatilità di 
utilizzo e possono essere lavorate sia a caldo che a 
freddo, diventando in questo modo idonee per tutti 
gli interventi nei settori dell’Edilizia e dell’Industria.

Vantaggi delle lastre compatte:

• trasparenza

• elevata resistenza agli urti

• buona classificazione per le caratteristiche di reazione al fuoco

LASTRE 
compatte
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❖❖ Unico impianto con 		
        produzione di larghezza 		
	 fino a 2.500mm

❖❖ Trasmissione della luce

❖❖ Resistenza agli urti

❖❖ Resistenza ai raggi U.V. ed 	

	 alla grandine

❖❖ Semplicità di lavorazione

Finestrature verticali

Lastre compatte 
di policarbonato 
PROTETTO U.V.
su 2 lati

Coperture

Coperture curve

Controssoffitti

Lo sviluppo delle tecnologie nel campo 
dell’estrusione ha permesso la realiz-
zazione di un impianto unico in Europa 
per la produzione di lastre di lastre in 
policarbonato compatto di larghezza 
2.500mm di vari spessori e colori.

descrizione

spessore (mm)	 2	 3	 4	 5	 6	 8	 10	 12
peso (Kg/m2)	 2,4	 3,6	 4,8	 6,0	 7,2	 9,6	 12,0	 14,4
larghezza (mm)				    2.050 - 2.500
lunghezza (mm)				    6.100

STANDARD 
DI PRODUZIONE

SICUREZZA
Le lastre Scudo®, sono utilizzate come 
vetrature di sicurezza, schermi di pro-
tezione per macchine utensili. Le lastre 
Policomp® invece per la realizzazione di 
coperture, finestrature verticali e insegne 
pubblicitarie.

LEGGEREZZA
Le lastre in policarbonato compatto, se 
paragonate alle normali strutture in ve-
tro, consentono di ridurre notevolmente 
il peso delle strutture. A parità di spes-
sore, il peso della lastra in policarbonato 
compatto è pari al 50% del peso di una 
lastra in vetro.

TRASMISSIONE LUMINOSA
Le lastre Policomp® possiedono un ele-
vato valore di trasmissione luminosa, 
possono essere prodotte anche nei co-
lori bronzo ed opale.

RISPARMIO ENERGETICO
Le lastre in policarbonato compatto 
possiedono un eccellente valore di iso-
lamento termico, che contribuisce ad un 
risparmio di combustibile per il riscalda-
mento degli ambienti.

4.1 
LASTRE COMPATTE

Applicazioni

Punti di forza

La gamma di prodotti in policarbo-
nato compatto si suddivide in lastre 
Policomp®, con protezione U.V. su 
entrambi i lati, e lastre Scudo®, non 
U.V. protette ideali per applicazioni di 
tipo industriale.

DURATA
Le lastre Policomp® e Scudo® sono 
garantite per la loro resistenza nel 
tempo. (vedi condizioni di garanzia).

COESTRUSIONE
Le lastre Policomp® sono coestruse 
su due lati, con policarbonato ad alta 
concentrazione d’assorbitori di raggi 
U.V., che filtrano la luce e riducono 
l’invecchiamento del polimero, ga-
rantendo così un’ottima resistenza 
agli urti anche dopo una lunga espo-
sizione al sole.

PROTEZIONE U.V. 2 LATI
Le lastre Policomp® sono protette ai 
raggi U.V. su entrambi i lati.

autoestinguenza
Le lastre di policarbonato compatto, 
sono omologate in Classe1 per gli 
spessori da 8mm a 12mm, e classi-
ficate EuroClass B-s2,d0 secondo la 
normativa europea per gli spessori 
da 2mm a 6 mm.

prodotto disponibile 
con trattamento ir
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L’ampia gamma di lastre in poli-
carbonato compatto Policomp®, è 
caratterizzata da una elevata tra-
sparenza, inoltre il suo utilizzo è da 
preferire in tutti i casi in cui siano 
richiesti un elevato valore di isola-

spessore (mm)	 2	 3	 4	 5	 6	 8	 10	 12
colore
trasparente	 91	 90	 90	 90	 88	 86	 80	 80
bronzo	 -	 44	 48	 51	 50	 -	 -	 -
verde	 -	 -	 28	 -	 42	 -	 -	 -
blu	 -	 -	 -	 -	 11	 -	 -	 -
opale	 -	 53	 50	 40	 38	 -	 -	 -

spessore (mm)	 2	 3	 4	 5	 6	 8	 10	 12
Policomp	 5,66	 5,49	 5,33	 5,21	 5,09	 4,84	 4,61	 4,35
Vetro	 -	 5,87	 5,82	 5,80	 5,77	 5,71	 -	 -

spessore (mm)	 2	 3	 4	 5	 6	 8	 10	 12
Valore	 25	 26	 27	 28	 29	 31	 33	 34

spessore (mm)	 2	 3	 4	 5	 6	 8	 10	 12
Policomp	 2,4	 3,6	 4,8	 6,0	 7,2	 9,6	 12,0	 14,4
Vetro	 5	 7,5	 10	 12	 15	 20	 25	 30

		 valore	 unita’	 metodo

densità 	 1,2	 gr/cm3	 ISO 1183
assorbimento di umidità 23°C 	 0,15	 %	 ISO 62-4
indice di rifrazione 20°C	 1.586	 -	 ISO 489   

		 valore	 unita’	 metodo

temperatura di rammollimento Vicat 	 148	 °C	 ISO 306
conducibilità termica 	 0,2	W /m°C	 DIN 52612
dilatazione termica lineare 	 0,065	 mm/m°C	 DIN 53752

		 valore	 unita’	 metodo

rigidità dielettrica 	 35	 kV/mm	 IEC 60243-1
resistività 	 0,15	 %	 ISO 62-4
resistenza superficiale	 1.586	 -	 ISO 489

		 valore	 unita’	 metodo

resistenza a trazione 	 >60	 MPa	 ISO 527-2
allungamento allo snervamento 	 6	 %	 ISO 527-2
allungamento a rottura	 >70	 %	 ISO 527-2
modulo di elasticità 	 2.400	 MPa	 ISO 527-2
sollecitazione limite di flessione 	 ca.90	 MPa	 ISO 178
resistenza all’urto (Charpy senza intaglio) 	senza rottura	KJ /m2	 ISO 179
resistenza all’urto (Charpy con intaglio) 	 ca.11	KJ /m2	 ISO 179

TRASMISSIONE 
DELLA LUCE (%)

ISOLAMENTO  
TERMICO U (W/m2K)

ISOLAMENTO  
ACUSTICO (dB)

PESO (Kg/m2)

CARATTERISTICHE 
FISICHE

CARATTERISTICHE 
MECCANICHE

CARATTERISTICHE 
TERMICHE

CARATTERISTICHE 
ELETTRICHE

mento termico ed acustico, unito alle 
caratteristiche di leggerezza e di resi-
stenza agli urti.
Le lastre Policomp® sono trasparenti 
come il vetro, pesano la metà e sono 
250 volte più resistenti agli urti.
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APPLICAZIONE DI
LASTRE PIANE

larghezza lastra (m)
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carico (daN/m2)

Le lastre in policarbonato compatto pos-
sono essere installate nella maggior par-
te delle strutture e dei telai in PVC, legno, 
acciaio ed alluminio.
Il telaio deve mantenere fissa la lastra, 
consentendo, nel contempo, la possibilità 
della stessa di dilatarsi.
La scelta dello spessore della lastra, si 
definisce in base ai valori di carico ri-
chiesti. In relazione alle dimensioni della 
lastra, dalla tabella A, si determina l’area 
effettiva, e quindi lo spessore. 
Dalla tabella B, si determina in base alle 
dimensioni della lastra (AREA) ed al valo-
re di portata richiesto, lo spessore della 
lastra da utilizzare.
I valori riportati nella tabella B (in pressio-
ne e depressione) sono definiti conside-
rando le lastre fissate su quattro lati, con 
un valore massimo di flessione (freccia) 
pari a 50mm.

SELEZIONE
DELLO SPESSORE

DIMENSIONE
DELLA LASTRA

TABELLA A TABELLA B

		 0.25	 0.50	 0.75	 1.00	 1.25	 1.50	 1.75	 2.00
	0.25	 A1	 A1	 A1	 A1	 A1	 A1	 A1	 A1
	0.50	 A1	 A2	 A3	 A4	 A4	 A4	 A4	 A4
	0.75	 A1	 A3	 A5	 A6	 A7	 A7	 A7	 A7
	1.00	 A1	 A4	 A6	 A8	 A9	 A9	 A10	 A10
	1.25	 A1	 A4	 A7	 A9	 A10	 A11	 A12	 A13
	1.50	 A1	 A4	 A7	 A9	 A11	 A13	 A14	 A15
	1.75	 A1	 A4	 A7	 A10	 A12	 A14	 A16	 A17
	2.00	 A1	 A4	 A7	 A10	 A13	 A15	 A17	 A18
	2.25	 A1	 A4	 A7	 A10	 A13	 A16	 A18	 A19
	2.50	 A1	 A4	 A7	 A10	 A14	 A16	 A19
	2.75	 A1	 A4	 A7	 A11	 A14	 A16	 A19
	3.00	 A1	 A4	 A7	 A11	 A14	 A17	 A19
	3.25	 A1	 A4	 A7	 A11	 A14	 A17
	3.50	 A1	 A4	 A7	 A11	 A14	 A17
	3.75	 A1	 A4	 A7	 A11	 A14	 A17
	4.00	 A1	 A4	 A7	 A11	 A14	 A17
	4.25	 A1	 A4	 A7	 A11	 A14	 A17
	4.50	 A1	 A4	 A7	 A11	 A14	 A17
	4.75	 A1	 A4	 A7	 A11	 A14	 A17
	5.00	 A1	 A4	 A7	 A11	 A14	 A17

	AREA		  60	 80	 100	 120	 140
	A1		  3	 3	 3	 3	 3
	A2		  3	 3	 4	 4	 4
	A3		  4	 4	 4	 4	 5
	A4		  4	 4	 5	 5	 6
	A5		  5	 5	 5	 5	 6
	A6		  5	 6	 6	 6	 8
	A7		  6	 6	 8	 8	 8
	A8		  6	 6	 8	 8	 8
	A9		  8	 8	 8	 8	 10
	A10		  8	 8	 10	 10	 10
	A11		  10	 10	 10	 10	 12
	A12		  10	 10	 10	 12	 12
	A13		  10	 10	 10	 12
	A14		  10	 12	 12
	A15		  10	 12	 12
	A16		  10	 12	 12
	A17		  12	 12
	A18		  12	 12
	A19		  12
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SPAZIO PER 
DILATAZIONE
TERMICA
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APPLICAZIONE DI
LASTRE CURVATEA FREDDO
Policomp® si presta ottimamente alla 
realizzazione di strutture integrali ad 
arco (tipo tunnel). 
Il raggio minimo di curvatura sarà pari 
a 150 volte lo spessore della lastra.

Esempio:
Spessore lastra: 3mm
Raggio min.= 3 x150= 450mm

	telaio (mm) 	 rifilatura lastra (mm)
	  300 - 1.000 	 3
	1.000 - 1.300	 4
	1.300 - 1.700	 5
	1.700 - 2.000	 6
	2.000 - 2.300	 7
	2.300 - 2.700	 8
	2.700 - 3.000	 9

raggiO minimO
di curvatura
spessore (mm) 	 2	 3	 4	 5	 6	 8	 10	 12
raggio (mm)	  300	 450	 600	 750	 900	 1.200	 1.500	 1.700

informazioni
sull’installazione

Una particolare attenzione deve 
essere rivolta durante il taglio del-
le lastre, affinchè vi sia uno spazio 
sufficiente per la dilatazione termi-
ca, evitando tensioni sul materiale.
La tolleranza deve essere presente 
sia nella larghezza, che nella lun-
ghezza. 
In base alle dimensioni dei telai, 
dalla tabella a fianco si riporta il 
valore per la rifilatura delle lastre 
per permettere l’espansione termi-
ca delle lastre. 
L’innesto del bordo deve avere una 
profondità sufficiente per consenti-

R

SPAZIO PER 
DILATAZIONE

TERMICA

SPAZIO PER 
DILATAZIONE TERMICA

LARGHEZZA TELAIO

LARGHEZZA LASTRA

La scelta dello spessore della la-
stra, dipende oltre che dal raggio di 
curvatura R, anche dalla larghezza 
della lastra W. 

re l’espansione del materiale, ed evitare 
che la lastra esca dal telaio.  
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RESISTENZA 
AL CARICO
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Raggio di curvatura (m)

Raggio di curvatura (m)

Raggio di curvatura (m)

La lunghezza L, deve essere sem-
pre maggiore della larghezza W. 
I grafici indicano la scelta dello 
spessore della lastra, per diferenti 
raggi di curvatura, secondo diffe-
renti situazioni di carico. 
I valori sono calcolati con le lastre 
fissate su 3 lati.

60
(daN/m2)

90
(daN/m2)

120
(daN/m2)

R

W

W

W
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Le lastre Policomp® e Scudo®  posso-
no essere lavorate meccanicamente 
a freddo, mediante taglio, piegatura e 
foratura, con attrezzature standard ad 
alta velocità.

Al fine di evitare il danneggiamento 
delle lastre durante la loro lavorazione, 
si consigliano le seguenti prescrizioni:
Il foro deve trovarsi ad una distanza 
minima dal bordo della lastra pari a 
1,5 x il diametro del foro; 
non utilizzare olio da taglio;
utilizzare filettature di fissaggio qualo-
ra non vi siano altre alternative;
in seguito all’intaglio la lastra potrebbe 
rompersi.

incollaggio
delle lastre
Per l’incollaggio delle lastre in policar-
bonato compatto devono essere uti-
lizzati esclusivamente adesivi neutri e 
compatibili al policarbonato.

Pulizia 
delle superfici
Per la pulizia delle lastre si consi-
glia di usare acqua tiepida ed un 
panno morbido.

Lavorazione
del materiale

Prima di procedere alla termofor-
matura, togliere le pellicole pro-
tettive e prescaldare a 120°C, per 
eliminare l’umidità assorbita.
si consiglia l’utilizzo di forni a cir-
colazione d’aria con controllo della 
temperatura. L’aria deve circolare 
fra le lastre.
L’immagazzinamento in un luogo 
asciutto, consente di ridurre di un 
terzo il tempo di preriscaldamento 
in un forno. Poichè il riassorbimen-
to dell’umidità ha inizio quando la 
temperatura della lastra asciutta 
scende al di sotto dei 100°C, la ter-
moformatura deve avvenire subito 
dopo l’essicazione.
Per la piegatura a caldo si consi-
glia una temperatura compresa fra 
i 155°C ed i 165°C.

taglio

FORATURA termoformatura
e piegatura a caldo

Le lastre Policomp® e Scudo® posso-
no essere forate con trapani standard, 
dotati delle seguenti caratteristiche:

	 sega circolare	 sega a nastro	 fresa
angolo di spoglia 	 20°- 30°	 20°- 30°	 20°- 30°
angolo d’inclinazione	 15°	 0,5°	 0°- 5°
velocità di taglio (m/min)	 1.800 - 2.400	 600 - 1.000	 100 - 500
velocità di alimentazione (m/min)	 19 - 25	 20 - 25	 0,1 - 0,5
distanza fra i denti dell’ingranaggio (mm)	 2 - 5	 1,5 - 2,5	 -

parametro 	 valore
angolo di spoglia α	 5°-8°
angolo della punta Ψ	 90°-130°
angolo d’elica β	 circa 30°
angolo d’inclinazione γ	 3°-5°
velocità di taglio	 10-60 m/min
avanzamento punta	 0,1-0,5 mm/giro

Lastre compatte 
di policarbonato
NON PROTETTO 
U.V. 

❖❖ Facilità ed economia di posa

❖❖ Trasmissione della luce

❖❖ Isolamento termico

❖❖ Autoportanza

Pareti divisorie interne

Controssoffitti

Protezioni 
antinfortunistiche

APPLICAZIONI

PUNTI DI FORZA

4.2 
LASTRE COMPATTE

Si consiglia di evitare gli intagli che 
influiscono in modo negativo sulle 
caratteristiche meccaniche del po-
licarbonato. 
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CONDIZIONI GENERALI 
DI VENDITA

1) ordine:  
la commissione è valida solo se fa riferimento al listino prezzi al momento in vigore e se sottoscritta 
per ordinazione ed accettazione integrale delle Condizioni di Vendita da parte dell’Acquirente. La 
commissione è impegnativa per l’acquirente e può eventualmente essere annullata solo con il bene-
stare scritto da parte della dott. Gallina S.r.l., previo rimborso d’ogni spesa reclamata dalla medesi-
ma. La commissione diventerà esecutiva all’atto del ricevimento della conferma d’ordine sottoscritta 
dall’acquirente. Le misure nell’ordinazione s’intendono sempre controllate e verificate dall’Acquirente 
che assume ogni responsabilità. Parimenti l’Acquirente è responsabile del controllo e verifica della 
qualità e dei prezzi di vendita pattuiti con il venditore. 

2) CONSEGNA: 
Il termine di consegna indicato nella commissione e nella conferma d’ordine s’intende orientativo e 
non pertanto impegnativo per la dott. Gallina S.r.l.. Possibili ritardi non possono dare diritto ad alcun 
indennizzo, risarcimento danni od annullamento della commissione. L’acquirente non può rifiutare 
la merce sino a 45 gg. dopo il termine di consegna fissato. Oltre questo termine potrà annullare la 
commissione od insistere sulla consegna; in entrambi i casi, vi è reciproca rinunzia ad ogni danno per 
espressa volontà delle parti, in deroga alla legge. La dott. Gallina S.r.l. non risponde dei ritardi cau-
sati da forza maggiore, ivi compresi sinistri, guasti ai macchinari, scioperi, mancanza di rifornimento 
materie prime, ecc. 

3) IMBALLO:  
Quando non espressamente richiesto il materiale è fornito imballato con polietilene bianco e chiuso 
all’estremità. Ove possibile, ma non vincolante, il materiale è reggettato su pedane di legno. 

4) TRASPORTO: 
La merce viaggia a rischio e pericolo dell’Acquirente, anche se venduta franco destino ed è in ogni 
modo resa a piè d’automezzo. Eventuali reclami per differenza di fornitura, ammanchi di colli od 
avarie, devono essere esposti immediatamente al Vettore al momento della consegna e chiarimente 
indicati sul documento di trasporto. Ogni eventuale reclamo deve comunque essere comunicato e 
fatto pervenire a mezzo raccomandata entro 8 gg. dalla data di consegna direttamente alla dott. 
Gallina S.r.l., anche nel caso che la commissione sia stata stipulato tramite intermediario. 

5)  GARANZIA: 
(vedi condizioni di garanzia)
La garanzia decorre dalla data di fatturazione e vale per i prodotti in cui è riconosciuta, secondo le 
modalità contenute nel certificato rilasciato dall’Azienda. 
La dott. Gallina S.r.l. si riserva di apportare in qualsiasi momento e senza preavviso le modifiche 
ritenute a suo giudizio necessarie, così come non risponde dei danni diretti od indiretti a persone o 
cose nell’uso del proprio prodotto. 

6)  TOLLERANZE:  
Salvo diverse indicazioni le misure possono variare di ± 2 mm/m con un minimo di ± 5 mm. Il peso del 
prodotto non è mai vincolante, ma è indicato per meglio consigliare l’Acquirente. 

7) PAGAMENTI: 
La dott. Gallina S.r.l. accetta nuove commissioni solamente se risultano saldate le precedenti forni-
ture. I pagamenti devono effettuarsi nelle modalità convenute e non potranno venire sospesi o ritar-
dati per nessun titolo o reclamo. In caso di pagamento ritardato è accettato l’addebito dell’interesse, 
calcolato sulla base del Tasso Euribor a 3 mesi maggiorato di 7 punti percentuali alla data di termine 
previsto fino a quella dell’avvenuto pagamento. Solo in via eccezionale l’Acquirente può richiedere la 
posticipazione del termine di consegna contrattualmente stabilito e confermato, accettando la fattu-
razione della merce e relativo pagamento con decorrenza dal suo approntamento, nonché le spese 
di deposito, custodia ed ogni altro onere derivante. 

8) FORO  COMPETENTE: 
Per qualsiasi controversia è unicamente competente il Foro di Torino.
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